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                                 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna (ST)– Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót które zostaną 
wykonane w ramach:  budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 w ciągu drogi gminnej nr 318054T 
ulica Jasna z włączeniem do istniejącej studni rewizyjnej w pasie drogowym drogi gminnej  
nr 318053T ulica Długa 
 
Zamawiający: Gmina Ćmelów  
                         ul.Ostrowiecka 40 
                         27-440 Ćmielów 
 
1.2. Zakres stosowania  ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i naleŜy stosować przy zlecaniu  
i wykonaniu Robót opisanych w pkt 1.1. 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Specyfikacje naleŜy rozpatrywać łącznie z projektem budowlano-wykonawczym. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją  
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych. Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające  
i mające na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacją projektową: 
- roboty ziemne 
- roboty instalacyjno montaŜowe 
- budowa studni rewizyjnych 
- próba szczelności i odbiór robót  
- roboty odtworzeniowe 
- kontrola jakości 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Kanał - liniowy obiekt inŜynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
Przykanalik (odejścia kanalizacyjne)- przewód łączący instalację kanalizacyjną w budynku  
z kanałem) 
Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i odprowadzenia ich 
do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia, co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa)- studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energi ścieków spływających z wyŜej połoŜonego kanału 
dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 
Komora robocza- zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej- odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej, lub 
innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory. 
Komin włazowy- szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia 
i wychodzenia obsługi. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków.  
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Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 
Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, słuŜąca do zamykania otworów 
studzienek kanalizacyjnych. 
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nią w przybliŜeniu 
współosiowo, słuŜącą do przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do odprowadzania przecieków poza 
przeszkodę terenową. 
Rura przejściowa - przewiertowa - rura o średnicy większej od średnicy rury kanalizacyjnej, w 
przybliŜeniu usytuowana z nią współosiowo, słuŜąca do wykonania przejścia pod przeszkodą terenową 
bez wykonania wykopów (np. metodą przecisku lub przewiertu). 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 
2. Materiały 
2.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich parametrów i jakości 
z postanowieniami przetargu. 
Wszystkie materiały ujęte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i 
wykazach materiałowych.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
załoŜeniami. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
specyfikacji. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwo 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
inwestorowi. Materiały nie spełniające wymagań specyfikacji technicznych zostaną usunięte z placu 
budowy. JeŜeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości. Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz bez wŜerów i widocznych ubytków. 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 
 
2.2 Rury 
2.2.1 Rury kanalizacyjne 
Rury kanalizacyjne i kształtki z tworzywa sztucznego PVC 200-160 mm o budowie jednorodnej i 
sztywności obwodowej 8 kN/m2 o złączach uszczelnionych uszczelką gumową na wcisk. Rury powinny 
posiadać decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie . Połączenia muszą gwarantować 
pełną szczelność całego systemu wg wymagań PN-EN476. Rury o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 
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przeznaczone do stosowania w miejscach charakteryzujących się duŜymi obciąŜeniami statycznymi i 
dynamicznymi .  
2.3 Studzienki kanalizacyjne i ich elementy 
Studzienki kanalizacyjne, naleŜy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 
1917:2004  
2.3.1 Dno studzienki 
Dno studzienki jako część komory roboczej o średnicy wewnętrznej 1000 mm- element z dnem 
prefabrykowanym z betonu C35/45 
2.3.2 Komora robocza  
Kręgi betonowe śr. 1000 mm klasy C35/45 
2.3.3 płyta górna studzienki  
Płyta górna studzienki – prefabrykowana Ŝelbetowa śr. 1200 mm klasy C35/45 
2.3.4 Pierścień odciąŜający studzienki  
Pierścień odciąŜający Ŝelbetowy wykonuje się na mokro lub jako gotowy betonowy element. Ma 
zastosowanie w wypadku gdy studzienka rewizyjna jest zlokalizowana w pasie drogowym jezdni. 
2.3.5 Komin włazowy 
Komin włazowy wykonany z pierścieni betonowych lub z cegły kanalizacyjnej kl150 na zaprawie 
cementowej 80 
2.3.6 Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe typ cięŜki klasy D powinny odpowiadać normie pn-87/h-74051. Typ cięŜki wg PN-H-
74051-2 włazy kanałowe z Ŝeliwa sferoidalnego typu cięŜkiego śr. 600 mm klasy D400 z uszczelką i 
blokadą (zatrzaskami) 
2.3.7 Stopnie Ŝeliwne 
Stopnie Ŝeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086 
 
2.4 Kruszywo na podsypkę  
Podsypka moŜe być wykonana z piasku. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosowanym norm  PN-B-06712 
 
2.5 Beton  
Beton hydrotechniczny B-10 (C8/10) i B20 (C16/20) powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 
 
2.6 Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 
 
2.7 Składowanie materiałów 

2.7.1 Rury kanałowe  
Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania, powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych.  

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach 
drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości  
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych rur. Przy składowaniu wyrobów w pozycji poziomej wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8m Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.7.2. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i odwodniona. 
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2.7.3 Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. Sprzęt 
3.1 Sprzęt do wykonania kanalizacji 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora: w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony Środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania., tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie moŜe być później 
zmieniony bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- koparka  
- samochód dostawczy  
- samochód samowyładowczy  
- samochód skrzyniowy  
- Ŝuraw samojezdny kołowy  
- piła tarczowa  
- spręŜarka przewoźna spalinowa  
- ubijak spalinowy  
- wibrator powierzchniowy  
- zagęszczarka wibracyjna  
- agregat prądotwórczy  
- wyciąg 

 
4. Transport.  

4.1. 0gólne wymagania dotyczące transportu.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów sprzętu 
na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportowych które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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4.2. Transport rur kanałowych.  
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka 
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Przy wielowarstwowym układaniu rur, górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu  
o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2 m).  
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).  
 
4.3. Transport włazów kanałowych.  

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
 
4.4. Transport mieszanki betonowe 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  
 

4.5. Transport kruszyw.  
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie.  
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08   
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.  

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  
  wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
  projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię .  
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
 
5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzonymi przez uprawnionego geodetę). Drogi technologiczne przy budowie 
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kanalizacji ma opracować Wykonawca tych robót. Ponadto Wykonawca winien wykonać przekopy 
kontrolne w celu ustalenia głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia wodociągowego, 
telekomunikacyjnego i gazowego. 
 
5.3. Roboty ziemne.  
Wykop pod budowę kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać ręcznie (20%) i mechanicznie (80%). 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy liniowe obudowane o ścianach pionowych.  
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do   
głębokości  wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4+0,8 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian wykopu naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 
m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. 
 
5.4. Przygotowanie podłoŜa.  
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, na którym naleŜy wykonać podłoŜe  
z pospółki lub piasku o grubości 15 cm. W gruntach nawodnionych podłoŜe naleŜy wykonać  
z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości 30 cm , łącznie z ułoŜeniem rur drenarskich 
odwadniających zgodnie z dokumentacją projektową. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z 
określonym w ST 
 

5.5 Odwodnienie wykopu 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 

5.6. Roboty montaŜowe.  
Głębokość posadowienia rurociągu jak i jego spadek powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową.  
 
5.6.1. Rury kanałowe. 
Wymagania dla układania rur zostały opisane w PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.  
Wymagania i badania przy odbiorze. NaleŜy takŜe spełnić wymagania szczególne dotyczące 
stosowania rur, które zostały określone przez producenta rur. Rury kanałowe z tworzywa układa się 
zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta 
 

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne.  
Wymagania dla montaŜu studzienek zostały opisane w PN-B-10729 "Kanalizacja. Studzienki 
kanalizacyjne". MontaŜ elementów prefabrykowanych i akcesoriów musi być poprzedzona 
wykonaniem rurociągu wraz z kinetą studzienki. W podstawie studzienki kanalizacyjnej naleŜy 
wykonać kinetę. Kineta moŜe być przelotowa prosta lub kątowa albo połączeniowa. Niweleta dna 
kinety i spadek podłuŜny dostosowane są do spadku kanałów dopływowych i kanału odpływowego. 
Przejście rur przez ściany kręgów za pomocą adapterów. 
Studzienki o średnicy 1000 wyposaŜone są w stopnie z Ŝeliwa lub z metalowych rurek powlekanych 
tworzywem, zamocowane metodą przyspawania ekstuzyjnego. 
Studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max. 60 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyŜej 0,50 m) 
lub na zmianie kierunku kanału.  
Studzienki naleŜy montować na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku lub Ŝwiru) dnie wykopu. 
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Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciąŜenia dynamiczne oraz 
nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody.  
Studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp) w wykopie wzmocnionym. 
W przypadku, gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy stosować 
studzienki spadowe - kaskadowe.  
Studzienki rewizyjne naleŜy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową - roztworem asfaltowym 
abizoI2R+P.  
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-EN-124-2000 [10]. (D-400)  
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach  
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu.  
W ścianie komory roboczej naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach,  
w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.  
 
5.6.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.  
- Obsypka i zasypka ochronna rury:  
Zarówno podłoŜe, jak i obsypka i zasypka ochronna są integralną częścią konstrukcji kolektora. Do 
podłoŜa, obsypki i zasypki ochronnej naleŜy uŜywać gruntów sypkich : piasek, Ŝwir, pospółka. Do 
obsypki nie wolno uŜywać gruntów zamarzniętych. W celu uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia 
podłoŜa i obsypki, wykop na czas budowy powinien być osuszony. W przypadku posadowienia kanału 
w warstwie słabych gruntów rodzimych (np. torf) naleŜy przewidzieć konstrukcję przeciwdziałającą 
przemieszczaniu się materiału obsypki w kierunku gruntu rodzimego - np. poprzez szczelne ściany 
oporowe, wyłoŜenie wykopu tkaniną geotechniczną.  
Zagęszczenie w strefie rury naleŜy przeprowadzić ręcznie lub lepkim sprzętem mechanicznym. Rura 
podczas zagęszczania nie powinna ulec przemieszczaniu, dlatego wykonuje się jednocześnie z obu 
jej boków lub warstwami na przemian. Celem uniknięcia projektowania rur o duŜej sztywności 
obwodowej zaleca się stosowanie min 97% wskaźnika Proctora dla zagęszczania podłoŜa i obsypki.  
- Zasypka:  
Zasypka kanału moŜe się odbyć po sprawdzeniu jego szczelności. Zasypka w zaleŜności od 
wymagań moŜe być wykonywana przy uŜyciu gruntu miejscowego lub dowiezionego. Pod ulicami i 
drogami wymagane jest zasypanie wykopu gruntami zagęszczalnymi z uzyskaniem właściwego 
stopnia zagęszczenia, określonego w dokumentacji projektowej. 

 

5.6.4 Odtworzenie nawierzchni zjazdów z kruszywa   

Zjazdy do posesji wykonane są z  nawierzchni kruszywa o podłoŜa betonowego.  
Po wykonaniu kanału naleŜy przystąpić do odtworzenia nawierzchni zjazdów przez wyprofilowanie  
i ułoŜenie nawierzchni kruszywa  o grubości warstwy 20 cm . 
PodłoŜe powinno być wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podłoŜa naleŜy usunąć. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać  
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności, nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu  
i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481  (metoda II).  
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6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm 
określających procedury badań.  
Inwestor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inwestor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inwestor natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.2. Certyfikacje i  deklaracje  
Inwestor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:  
l.certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych,  
2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :  
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku  materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.3. Kontrola. pomiary i badania w czasie robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inwestora.  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów  
  wysokościowych z dokładnością do l cm,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z materiału  
  sypkiego,  
- badanie odchylenia osi kolektora,  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek,  
- badanie odchylenia spadku kanału,  
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,  
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
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- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek, pokryw włazowych,  
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  
 

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
   wynosić więcej niŜ ± 5 cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,  
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,  
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi  
   przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  
- odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadki +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku),  

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien 
być zgodny z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej  

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  
 
6.5. Badanie szczelności odcinka kanału.  
6.5.1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację.  

6.5.1.1. Prace wstępne  

Badania przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej 
studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane  
w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby. Poziom zwierciadła wody lub 
ścieków, w studzience wyŜej połoŜonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5m niŜszą od rzędnej 
terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek naleŜy pomierzyć z dokładnością do l cm, 
na wysokości 0,5 m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną 
studzienek Fs w m2.Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej dz.  
Dla w/w danych wylicza się Vw w m3.  
 
6.5.1.2. Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu.  
Po wykonaniu w/w prac wstępnych naleŜy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą 
do wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną 
wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do l cm. Napełnienie 
wodą naleŜy rozpocząć od niŜej połoŜonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby umoŜliwić usunięcie 
powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody 
połoŜenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak 
przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu naleŜytego nasączenia ścian przewodu 
wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodów z rur prefabrykowanych betonowych i 
Ŝelbetowych oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek, a  godzinę dla przewodów 
kamionkowych, Ŝeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego 
odcinka i kontrolę złączy.  

6.5.1.3. Pomiar ubytku wody.  
Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, 
naleŜy uzupełnić zaistniały ubytek wody do załoŜonego poziomu H. Po uzyskaniu tego poziomu naleŜy 
dokonać odczytu na zegarku z dokładnością do 1 min. i odczytu na skali rurki wodowskazowej 
poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1 mm. Oba te odczyty naleŜy zanotować jako 
rozpoczęcie próby szczelności.  
W czasie przeprowadzania próby, naleŜy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu  
i studzienek. W przypadku ubytku wody naleŜy sukcesywnie dolewać z naczynia p pojemności 
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1 l. 
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V w- dopuszczalna ilość ubytku wody.  
W chwili upływu czasu próby t, naleŜy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością 
do 1 min oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1 mm. 
RóŜnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc 
wielkość ubytku wody Vw. W ten sposób naleŜy poddać próbie cały kanał.  

6.5.1.4. Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację  

Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać podane 
warunki:  

a) Dla przewodów z rur Ŝeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek 
wody lub ścieków Vw1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po ustabilizowaniu się 
zwierciadła wody w studzience połoŜonej wyŜej wynosi :  
* t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m,  
* t = 1 godz. dla odcinka przewodu o długości powyŜej 50 m.  
 

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatów Ŝelbetowych z betonu wstępnie spręŜonego lub przewodu  
i studzienek o monolitycznej konstrukcji Ŝelbetowej z betonu wibracyjnie zagęszczonego, 
dopuszczalny ubytek wody lub ścieków Vw2 nie moŜe przekroczyć wielkości 0,04 dm3 na m2 
powierzchni wewnętrznej przewodu w ciągu jednej godziny próby. Czas próby t po ustabilizowaniu się 
zwierciadła wody w studzience połoŜonej wyŜej przyjmuje się co najmniej 8 godz. 
  
  c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatów 
lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody lub ścieków Vw3 nie powinien 
przekroczyć wielkości 0.3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub studzienki w ciągu jednej godziny 
próby. Czas trwania próby szczelności t nie moŜe być krótszy niŜ 8 godz.  
 

d)Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze 
studzienkami, naleŜy obliczać wg wzorów :  

* dla poz. a) - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów  

                          Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) X t        (dm3 ) 

* dla poz a) - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej 

                          Vw = 0,04 (Fr + Fs) x t           (dm3 ) 

gdzie: . 

Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w m2 

Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku  

t - czas trwania próby t = 8 godz.  

7. Odbiór końcowy  robót.  
Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
 -odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi końcowemu. 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. tj. podłoŜa, przewodu. 
studzienek, izolacji, zasypki  wykopu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
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7.2. Odbiór końcowy robót.  
Wykonawca pisemnie zgłasza zakończenie robót a Inwestor  w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia  ustala 
termin odbioru.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
   1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami.  

2. Dziennik Budowy.  
3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań , zgodnie z ST.  
4.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
5. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  

W przypadku. gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót.  
 
8. Podstawa płatności.  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę określona w umowie. 
Cena wykonania kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej 
- wykonanie wykopów 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie 
- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie podłoŜa  
- ułoŜenie rur kanalizacyjnych  
- budowa studnie rewizyjnych i inspekcyjnych z PVC 
- likwidacja istniejących szamb  
- przełączenie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej  
- wykonanie kaskad na włączeniu przyłączy do studni rewizyjnych 
- przeprowadzenie próby szczelności 
- zasypanie wykopów warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

9. Przepisy związane.  

9.1. Normy  
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
     świr i mieszanka 
3.  PN-B-11112    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4.  PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe 
5.  PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
6.   PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
7.   PN-EN-124-2000  
8.  PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10. BN-62/6738-03, 04, 07  Beton hydrotechniczny 
11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
12. PN-74/C-89204  


